 筛选机 NG/BUFFER   

特点:

   此设备适用于SMT生产线中检测设备后对NG产品进行分流返修作用.

采用松下PLC可编程控制系统,触摸屏操作,简单易懂.

多段式设计,使用方便、稳定.

可储存10片NG基板

进出口及停板位选用松下SEMSOR,精准可靠.

配备多种报警声功能.

升降平台采用步进电机,性能可靠稳定.

兼容的SMEWA接口.

技术参数:

传输高度:900±30mm

传输速度:0.5～20M/MIN
节距:15mm(或客户指定)

轨道固定方式:1轨固定(或客户指定)

皮带类型:进口耐磨扁形皮带

传输方向:从左往右或从右往左可选

电源及功率:230V交流;单相最大250伏安

选项:

 可选触摸屏操作

 基板的储存量

 机身大小

 其他可按客户要求定制

	
	机器型号
	基板尺寸(长*宽;毫米)
	机器外形尺寸(长*宽*高;毫米)
	机身重量(公斤)

	单轨
	SY-050BU
	50*50～500(单段)*350(mm)
	500*740*900(mm)
	80 

	
	SY-100BU
	50*50～500(三段)*300(mm)
	1000*740*900(mm)
	110 

	双轨
	SY-050DU
	50*50～500(单段)*350(mm)*2
	500*1400*900(mm)
	120 

	
	SY-100DU
	50*50～500(三段)*300(mm)*2
	1000*1400*900(mm)
	150


